
Gioia 
 
Stříbro – perleťový akrylátový omyvatelný dekorativní nátěr pro vnitřní použití s obsahem stříbrných a 
perleťových částic. 
 
1) Použití a vlastnosti 
Vrchní nátěr na bázi akrylátové vodné disperse, vytvářející originální stříbro – perleťovou  patinaci stěn. 
 
2) Vydatnost: 7-8 m2/l ve dvou vrstvách 
 
3) Barva a tónování 
Výrobek Gioia lze dobarvovat do odstínů dle katalogu 
 
4) Způsob nanášení: štětec, malířská rukavice, váleček 
 
5)Příprava podkladu 
Gioia se nanáší na dvě vrstvy nátěru Prima Mano po 24 hodinách od 
aplikace druhé vrstvy materiálu Prima Mano. Prima Mano aplikujte dle 
příslušných technologických postupů. 
 
6) Zpracování a ředění 
Materiál nanášejte štětkou , malířskou rukavicí, nebo  válečkem  nepravidelnými tahy, přitom žádné 
místo se nesmí vynechat. 
Napojujte vždy do živého materiálu (neproschlého) a zpracujte celou stěnu bez přestávek. 
 
7) Balení: nádoby o objemu 1l, 2l, 5l, 
 
8) Technické údaje 
Gioia neobsahuje žádná organická rozpouštědla, a tudíž produkt samotný i jeho 
výpary nejsou hořlavé. 
 
9) Skladovací podmínky 
Skladovací teplota min + 5 °C, max + 40 °C 
Životnost v původním obalu 12 měsíců 
Skladovat v uzavřených původních obalech na větraném místě, chráněném před mrazem. 
Nevylévejte zbytky do kanalizace, povrchových vod nebo na zem. 
Prázdné obaly likvidovat podle předpisů. 


